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ТЕХНОПОЛ - Н 
наливной эпоксидный пол 

ТУ 2312-001-98614053-2007

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МУ.02.231.П.001412.08.07 от 09.08.2007г.

Двухкомпонентный эпоксидный наливной пол для бетонных и металлических поверхностей ТЕХНОПОЛ-Н  является наиболее износостойким полимерным покрытием среди серии ТЕХНОПОЛ. 

К областям ее применения относятся  поверхности, которые должны быть непылящими,   износостойкими, плотными и легко очищаемыми. К ним можно отнести новые бетонные и уже ранее окрашенные промышленные полы и металлические поверхности. Материал ТЕХНОПОЛ-Н применяется также для устройства наливных полов по железобетону, цементно-песчаным стяжкам, металлическим поверхностям и твердым строительным плитам. 

        ТЕХНОПОЛ-Н рекомендуется к нанесению  в складских, производственных помещениях, торговых залах, подземных гаражах, предприятиях пищевой, медицинской промышленности, учебных заведениях, и т.д.

       Наливной пол ТЕХНОПОЛ-Н хорошо выдерживает механические нагрузки и противостоит периодическому воздействию воды, бензина, масел, жиров, и даже крепких щелочных растворов, брызг растворителей и кратковременному воздействию слабых кислот. Готовая поверхность пола получается глянцевая, твердая, эластичная и износостойкая. Для увеличения создания нескользящего верхнего слоя рекомендуется промежуточное нанесение кварцевого песка на еще не полимеризовавшуюся поверхность  слоя.      ТЕХНОПОЛ-Н не придает вкуса или запаха продуктам питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ :

	Температура применения
	+10 - +40 Со

	Содержание сухих  веществ, %, не менее
	50 

	Внешний вид пленки
	Ровное, однородное покрытие без посторонних включений

	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
	50

	Условная вязкость по вискозиметруВЗ-4 при температуре (20+2) о С, с, не менее
	13

	Степень перетира, мкм, не более
	50

	Прочность пленки при ударе, см, не менее
	50

	Твердость пленки, отн. ед. не менее
	0,1

	Жизнеспособность, часов
	0,5-1

	Расход материала на один слой, кг (в зависимости от толщины слоя)
	1-4

	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм , не менее
	10

	Время высыхания  (до степени 3), ч, не более
	24

	Выдерживает ходьбу
	10 часов

	Следующий слой
	через 24 часа

	Полная полимеризация
	Через 72 часа

	Адгезия готового покрытия (МРН) в мм
	1

	Выдерживаемая нагрузка, кг/см2
	200-250

	Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при  (20+2) о С, ч., не менее

Воды 

3 % р-ра NaCl
3% р-ра NaOH
	24

24

24

	Разбавитель, очистка инструментов
	646, Р-4, Сольвент

	Глянец
	Глянцеый


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Условия нанесения

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 10ОС и относительная влажность воздуха ниже 80 %. Влажность стяжки на момент нанесения должна быть не более 4 %.

Подготовка поверхности

Поверхность бетонного пола должна быть очищена от грязи и старой краски с помощью щеток, скребков, шлифовальных машин. Масляно-жировые загрязнения удаляются вместе с верхним слоем поверхности или удаляют растворителями (хлористым метиленом, трихлорэтиленом).                         После шлифования удалить цементную пыль пылесосом или щеткой.

Металлическая поверхность подготавливается путем удаления ржавчины и обезжириванием.

Подготовка материала к нанесению

Основной компонент и отвердитель тщательно перемешать непосредственно перед использованием. Перед смешиванием компонентов следует перемешать основной компонент, чтобы он был однороден по составу по всему объему тарного места.

Пропорции при смешивании основы материала «ТЕХНОПОЛ-Н» с отвердителем:

На 1 кг основы – 120 гр.  отвердителя 

ВНИМАНИЕ! Срок годности ЛКМ после смешения основы с отвердителем – 0,5 - 1 час,   при  200С, поэтому материал следует готовить в количестве, которое может быть использовано в течение этого времени.

При  приготовлении материала «ТЕХНОПОЛ-Н»  отвердитель смешать с основой    в указанной выше пропорции  и тщательно перемешивать не менее 5 минут. 

Перед нанесение материал нужно выдержать 5 минут

Для первого грунтовочного слоя материал «ТЕХНОПОЛ-Н» разбавляют растворителем  – 646 в соотношении:  на 1 массовую часть ТЕХНОПОЛ-Н – 10-15%  растворителя. 

Грунтовка наносится методом окраски при помощи синтетического валика с мелким ворсом из расчета 150-200 г/ на 1 м.кв. Нанести грунтовку таким образом, чтобы пористая бетонная поверхность обильно пропиталась. 

После высыхания грунтовочного слоя (не менее 24 часов при 200С)  наносят после​дующие слои материала ТЕХНОПОЛ-Н методом налива, используя раклю и игольчатый валик,  до требуемой толщины покрытия.   Для увеличения прочности покрытия и его экономичности в материал можно добавить до 20% кварце​вого песка. Перед началом эксплуатации покрытие выдерживают при температуре выше 150С в течение не менее 3 суток.

Нетщательное смешивание и неправильное соотношение компонентов приводит к  неоднородному затвердению и ухудшению поверхности по качеству. Готовый материал должен быть нанесен в течение 0,5-1 часа после смешивания. 

При производстве работ с материалом соблюдать типичные меры предосторожности для работ с лакокрасочными материалами, применять индивидуальные средства защиты.  Оборудование (шланги, бочки, кисти и др.) используемое при применении ТЕХНОПОЛ-Н промывается  растворителями (646,   Р-4, Сольвент).

Хранение

Хранить вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей. Срок хранения 1 год в герметичной таре изготовителя.

Россия,  198095, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, дом 122, ПИ и НИИ «Ленаэропроект», офис 14

Телефон: (812) 334-55-11; (812) 251-71-87 (812) 251-66-76; Факс: (812) 251-69-77, www.3345511.info
